SAKRET Meész-cement gepi alapvakolat - APN

Glettelhetd, besimithato alapvakolat

SOKRET Vakokiok
Mész-cameant vakolat

Tudjon meg tébbet a APN-rél
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+ kill- £ beltér felhasznalasra « vakolasi es vakolatjavitasi feladatokhoz e e
s kezi s gepi feldolgozhatosag s tiibhfeéle falazat vakolasara (tegla, beton sth.) EEEQ

« asyvanyi alapl + lakoterek kialakitasahoz (pl nappall, hald sth ) @é

« termeszetes paramozgast eld segitd vakaolat « homlokzati munkakhoz {(pl . parkany, disz sth)

s kdnnyen feldolgozhato, glettelhetd + hasznalati vizzel terhelt helyisegekhez

» nagy bedolgozasi teljesitmeny « fal- es mennyezetfites kialakitasahoz is

...aki ért hozza



Jo tudni!

Tovabbi funkciok...

O alkalmazhaté beton feluleteken is

O kornyezeti hatasoknak ellenalls, hidrofobizalt
O glettelhets (esztétikus, sik feliilet készithetd)
O teljes falfeluletek vakolési feladataihoz

O régi, hordképes fellletek atvonasara

SAKRET Mész-cement gépi alapvakolat - APN

Sokoldali alkalmazhatésag és feldolgozas

A SAKRET APN kil- és beltéri felhasznalast vakoléhabarcs. Alkalmazhaté altaldnos vakolasi és vakolatjavitasi feladatokhoz. Hasznalataval -
megfelelé fellletkialakitas esetén - nem sziikséges kilon simitéréteg, mert anyagaban besimithaté, glettelheté és szép, esztétikus végsé felllet
alakithato ki. A kész, kikotott vakolat idealis fogadéfelllete a befejez6 rétegeknek, mint a festékek, szinezévakolatok, hideg- és melegburkolatok stb.
Kemény, kdnnyen és jol szegezhetd, furhaté. Alkalmazhaté asvanyi bazisu falakon és mennyezeteken.

Technikai informaciok

* keveréviz (1 kg) kb. 0,24 liter » tests(irliség kb. 1,60 kg/dm?®

* keveréviz (40 kg) kb. 9,60 liter » nyomoszilardsag (28 nap utan) >1,5-5,0 N/mm?
* bedolgozhatdsagi hémérséklet (M+5°C<T<+25°C * hiizé- és hajlitészilardsag (28 nap utan) > 0,60 N/mm?

- rétegvastagsag 10-15mm - tapadoszilardsag > 0,08 N/mm?

* simithatésag kb. 3 - 4 6ra * szemcsemeéret 0-1,0mm

Feldolgozasi utmutaté Kérjiik, hogy felhasznalas elétt olvassa el a Miiszaki Adatlapot!

2. Alapfeliilet el6készités

Keramia, beton, zsaluké falazatokon SAKRET MZP-02,
MZP-04 eléfréeskoléalapozé hasznalata javasolt.
Pérusbeton, liapor, egyéb erésen nedvszivé falazatokon
SAKRET UG alapozét 1:1, 1:2 ardnyban alkalmazzunk.
Enyhén nedvszivo asvanyi alapfeliileteken el6nedvesités
vagy mélyalapoz6 (SAKRET UGG) alkalmazasa sziiksé-
ges. Uj keramia falazatokon alapfeliilet elékészités nem
szilkséges. Enyhén porld, vagy kis mértékben csdkkent
szilardsagu asvanyi feliiletek esetén fellletszilardité
(SAKRET TG) és/vagy szilikat alapozé (SAKRET SFV)
alkalmazhaté.

1. Alapfeliilet ellendrzése

Az alap legyen szilard, hordképes, szaraz, repedés-
mentes, minden szennyez6 anyagtdl, portél mentes
(zsir, olaj, festékanyagok eltavolitandok). Régi, meg-
1év6 feliiletek atvonasa el6tt ellenérizni kell a feliilet
hordképességét tapadasi- és/vagy karcprobaval.
Szennyezett alapfeliileteket a szennyezés tipusanak
megfeleléen meg kell tisztitani (nagy nyomasut mosas,
tisztitoszer, passzivalas, mechanikai tisztitas stb.)

3. A termék feldolgozasa 4. A termék be- és eldolgozasa

Kézi feldolgozas: A zsak tartalmat a tablazatban mega-
dott vizmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes
vizzel, egy (max. 600 fordulat/perc sebességii) kevers-
géppel csomoémentesre keverjiik. 2 percig pihentetjiik,
majd Gjrakeverjiik.

Gépi feldolgozas: A termék gépi keverbkkel (szabade-
sésl keverd, kényszerkeverd stb.) feldogozhato.
Alkalmazhat6 vakolégéppel térténd feldolgozas esetén
is. Az APN altalanos bedllitasokkal biré vakolégépre
van optimalizalva, ezért a kiszerelésen szerepl6 viz-
mennyiségek betartasa javasolt.

A megkevert anyagot az alapfeliiletre felhordjuk (kézi fel-
dolgozhatdsaga miatt a termék feldobhato és feltolhat6 a
feliiletre) és ellécezziik. A felhordott vakolatot vakoléléc-
cel elhiizzuk, és a szaradasi id6 utan simithato.

A kikotott, kész feliilet alkalmas a befejez6 réteg fogada-
sara legyen az festék, szinezévakolat, hideg- vagy me-
legburkolat.

Tovabbi informaciék: www.sakret.hu ¢ sakret@sakret.hu ¢ tanacsadas@sakret.hu



