
  

 
 

Műszaki ismertető: 1/1 D 043/1. változat 

 

MŰSZAKI ISMERTETŐ 

Termék neve: HAPPY TÍPUSÚ ELŐADÓTERMI PAD 

Főbb méretek (mm) 

Üléstengelytáv 
min. 520mm 

Ülésmagasság: 
470 

Ülés: 
450x450 

Támla: 
450x330 

Általános műszaki jellemzők: Az ülések váza Ø25 mm-es, 2 mm-es falvas-

tagságú hajlított köracélból készül. A kötések hegesztéssel csatlakoznak egy-

máshoz. A tartógerenda 80x40 mm-es, 2 mm-es falvastagságú acélból készül. A 

pad 2-3-4-5 üléses kivitelben készülhet. 2-4 ülésig 2 lábbal, 5 ülés esetén 3 láb-

bal rögzíthető a padlóhoz. A lábak anyaga 80x40 mm-es acél oválprofil. A lábak 

talpkialakítása lábanként két ponton történő padlóhoz rögzítést tesz lehetővé. Az 

ülésvázak és lábak krómozott, porszórt alueffekt vagy porszórt fekete színben 

készülhetnek. A tartógerenda porszórt alueffekt vagy porszórt fekete színben ké-

szülhet. A csővégeket fekete színű dugó zárja le. Az ülés és a támla bükk réte-

gelt lemezből vagy műanyagból készülhet. Kívánságra a műanyag kivitel kárpit-

rátéttel is kiegészíthető. A kárpitozás 20mm vastag, N3038-as minőségű habszi-

vacs alátéttel készül. 

 



  

 
 

Műszaki ismertető: 1/1 D 043/1. változat 

 

MŰSZAKI ISMERTETŐ 

Termék neve: FELHAJTHATÓ ÍRÓLAPOS ELŐADÓTERMI ASZTAL 

Főbb méretek (mm) 

Írófelület tengelytáv 
min. 520 

Asztallap magasság: 
775 

Írólap: (min.) 
495x300 

Általános műszaki jellemzők: A tartógerenda 40x40 mm-es, 2 mm-es fal-
vastagságú acélból készül. Az asztal 2-3-4-5 férőhelyes kivitelben készülhet. 2-

4 férőhelyig 2 lábbal, 5 férőhely esetén 3 lábbal rögzíthető a padlóhoz. A lábak 

anyaga 80x40 mm-es acél oválprofil. A lábak talpkialakítása lábanként két 

ponton történő padlóhoz rögzítést tesz lehetővé. Az ülésvázak és lábak krómo-

zott, porszórt alueffekt vagy porszórt fekete színben készülhetnek. A tartóge-

renda porszórt alueffekt vagy porszórt fekete színben készülhet. A csővégeket 

fekete színű dugó zárja le. Az írólap mechanikája lehetővé teszi az írófelület 

felhajtását és ezáltal biztosított a szélesebb közlekedőfolyosó. Az írólap anyaga 

30 mm vastag, ABS élzárt bútorlap. Az írófelület alá igény esetén irattartó ko-

sár szerelhető, melynek anyaga 3 mm vastagságú hegesztett fémhuzal. Az író-

lapok mechanikájához igény esetén fém homloklap rögzíthető, mely takaró-

elemként funkcionál. Ennek színe porszórt alueffekt vagy porszórt fekete lehet. 

 



  

 
 

Műszaki ismertető: 1/1 D 043/1. változat 

 

MŰSZAKI ISMERTETŐ 

Termék neve: FIX ÍRÓLAPOS ELŐADÓTERMI ASZTAL 

Főbb méretek (mm) 

 

Asztallap magasság: 
775 

Asztallap méret: (min.) 
1040x300 

Általános műszaki jellemzők: A tartógerenda 40x40 mm-es, 2 mm-es fal-

vastagságú acélból készül. Az asztal 2-3-4-5 férőhelyes kivitelben készülhet. 2-

4 férőhelyig 2 lábbal, 5 férőhely esetén 3 lábbal rögzíthető a padlóhoz. A lábak 

anyaga 80x40 mm-es acél oválprofil. A lábak talpkialakítása lábanként két 

ponton történő padlóhoz rögzítést tesz lehetővé. A lábak krómozott, porszórt 

alueffekt vagy porszórt fekete színben készülhetnek. A tartógerenda porszórt 

alueffekt vagy porszórt fekete színben készülhet. A csővégeket fekete színű 

dugó zárja le.  

 


