Light + Air
Magyarorszag

Aerobase

tartdszerkezet

Adatlap

Labazat a lapostetén keresztili esébiztos szelléztetéshez

Nappalifény- és bevilagité rendszerek
Természetes szelléztetd rendszerek
Flst- és héelvezetd rendszerek
Szerviz & karbantartds
Eptlet-automatizdlds
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2 Aerobase

tartészerkezet esébiztos szellbztetéshez

Labazat a lapostetdn keresztili

Alkalmazds

Az Aerobase egy olyan szell8ztethetd labazat, mely csaknem
minden billené ablakkal, kézépen felnyild kupoldval és lamellas
szellézével kombindalhato. Az idéjdardsi korilményektdl
flggetlenll az Aerobase nyitott oldalsé nyilészarnyak révén zdrt
felépitménynél is lehetévé teszi a természetes szelléztetést.

Felhaszndldsi terlletek
- lpari épitmények 0-10°-os lejtésl tetdi

- Uj épités és felujitds

Anyag

- Tengerviznek és korrézidnak ellendllé aluminium (AIMg3)

Méretek
- Szélesség 0,80 -3,60 m
- Hosszisdg 0,50 -3,90 m

- Az oldalsé nyilészarnyak 395-925 mm-es
magassagatol figgden
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Elényodk és jellemzék

Kin

Természetes szelléztetés (pneumatikus és elektromos
mUkaddtetés)

Esébiztos szell§zés

Szinte minden RWA-/szelléztetd szerkezet felszerelheté az
Aerobase tartoszerkezetre

Kulénbézé magassagu oldalsoé nyiloszarnyak (245, 345, 550,
625 mm) minden egyes kivant szellézési keresztmetszethez
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