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Nagy légáramú berendezés a természetes szellőztetéshez 
és füstmentesítéshez

Air  LigHt  Safety

Nappalifény- és bevilágító rendszerek
Természetes szellőztető rendszerek
Füst- és hőelvezető rendszerek
Szerviz & karbantartás
Épület-automatizálás



Air  LigHt  Safety

A Fumetica füst- és hőelvezetésre, valamint napi szellőztetésre való középen felnyíló kupola kivitelű nyílószárnyas szellőző.

Előnyök és jellemzők
–		 Természetes szellőztetésre  

(pneumatikus vagy elektromos működtetés)

–		 Az EN 12101-2 szerint természetes füst- és hőelvezető 
berendezésként alkalmazható

–		 Geometriai füst- és hőelvezető berendezésként használható 

–		 Szigetelt / kétrétegű hőszigetelt változatban kapható

–		 Természetes bevilágításhoz polikarbonát üvegezéssel, 
vagy tűzálló alumínium kivitelben

–		 Opcionálisan a következő kiegészítő komponensekkel 
szállítható:

	 –	 Leesés elleni védelem 

	 –	 Nemesacél rovarvédő rács

	 –	 Belső madárvédő rács

–	 Aerobase (5.4) szellőztethető lábazattal minden időjárásnál 
használható szellőztetőként is felszerelhető

Méretek
–	 Szélesség 1,00 – 2,50 m

–	 Hosszúság 1,00 – 3,00 m

Felhasználási területek
–	 Ipari lapostetők (0-tól 15°-ig)

–	 Sávfelülvilágítók (donga)

–	 Nagy hőterhelésű épületek

–	 Új építés és felújítás

Alkalmazás
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Anyag
–	 	Alumínium

–	 	V2A / V4A nemesacél

–	 	A burkolat anyaga polikarbonát, alumínium vagy 
V2A / V4A nemesacél
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