
  

  

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  

  
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6.36. cikk b) 

valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.  

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket a nyilatkozat kiadásakor az   
MSZ EN 13659:2004 + A1 2009 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A 

redőnyök mindenben megegyeznek a vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy az 

UmBroll redőnyök teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében 

foglaltaknak.  

  

    

  

  
Rendszerazonosító: CPR/RL-14-

12/3  
  

   

Az Építési termék gyártója.  

  
Gyártó: Roll-Lamell Kft.  

2120 Dunakeszi, Bem u. 5.  
  

Fax: +36 27 544 540  

 A termék típusa azonosító adatai:    
  

A redőnyök lindab és alumínium tokkal, műanyag és alumínium léccel rovar hálóval 
vagy a nélkül készülnek külső és ráépített tokkal. A lefutó natúr, gumis vagy kefés.  
  
Ezen megfelelőségi nyilatkozat az MSZ EN 13659:2004+A1:2009 szabvány szerinti kézi 
működtetésű vagy motoros redőnyökre vonatkozik.  
  
A termékcsoport rendeltetési területe.  
Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb 

létesítmények árnyékoló szerkezetei.  
  

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. 

MELLÉKLET 4. rendszer a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,   
b) Megbízott laboratórium végezte a terméktípus típusvizsgálatát.   
  
Vizsgáló laboratórium: Nyírfa Árnyékolástechnika Kft. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 120.  
A vizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr. 2011/Roll-Lamell 1-28.  
    

 A nyilatkozat szerinti teljesítmény:  

11-10
   

Gyártó: Roll-Lamell Kft.  
Bem u. 5.  

  
MSZ EN 13659:2004 + A1:2009 

Redőnyök.  
  

Teljesítményjellemzők.  
Alapvető tulajdonságok   Teljesítmény  Vizsgálati szabvány  

Széllel szembeni ellenállás    1. 

O.  
 MSZ EN 1932:2001  

Tűzvédelmi osztály:  A1   MSZ, EN 13501-1:2007  

Működtetéshez szükséges erő:  2. 

O.  
 MSZ EN 13527:2001  

Mechanikai tartósság:  3. 

O.  
 MSZ EN 14201:2004  

  
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.  

  
Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.  
Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű 

használata esetén 5 évig. Melléklet: Használati-kezelési útmutató.  
  A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Dunakeszi, 2016. Március 10.    

  

                                             
                                                                Cseh Károly ügyvezető ig.  

            


